
Protezione

MUFFAUT ADDITIVO
Antimuffa per idropitture

Cos'è
Dispersione fluida concentrata a base di composti con efficacia ad ampio spettro,
specificatamente studiata per aumentare la resistenza delle idropitture murali alla
proliferazione di muffe e alghe.

Cosa fa
Additivo da aggiungere alle pitture per potenziare la resistenza alla crescita di
microrganismi sulla parete. Previene la crescita di muffe, alghe, muschi e licheni
sulle superfici pitturate.

Lo scelgo perché
È compatibile con tutte le idropitture per interni ed esterni
Ha elevata resistenza agli UV
Specificatamente studiato per contrastare la proliferazione di muffe

Dove si usa



CEMENTO

Raccomandazioni
Prima di applicare la pittura murale contenente l’additivo accertarsi che il supporto
sia pulito ed asciutto, eventuali muffe vanno prima rimosse preventivamente con
MUFFAUT o ALGAUT. 

Confezioni

Flacone 500ML
Scatola 12 Pz.

Flacone 250ML
Scatola 12 Pz.

Prodotti sfusi
Ogni prodotto può essere fornito anche sfuso. Il quantitativo è di 100L per prodotti
liquidi e 50L per i prodotti in pasta.

Come si usa
Versare l’additivo direttamente nel contenitore dell’idropittura da interni o esterni:  la
confezione da 0,180L in 4/5L di idropittura, oppure la confezione da 0.5L in 14/15L di
idropittura. 

Miscelare l’idropittura subito dopo e procedere alla normale pitturazione. 

 

https://www.geal-chim.it/scheda-prodotto_rimuovi_muffa_a_rapida_azione__MUFFAUT__i_27.html
https://www.geal-chim.it/scheda-prodotto_risanante_murale__algaut__i_139.html

