Pulizia dopo posa per gres porcellanato

La pulizia dopo posa del materiale ceramico appena installato e 1’operazione piu importante.

E’ proprio la cattiva realizzazione di questa operazione che porta a problematiche che sono poco visibili quando
il materiale & appena posato ma affiorano nei mesi successivi.

Se sono stati usati fuganti epossidici & possibile rimuovere tutti i residui con EPOSOLV.

Ecco come utilizzarlo.
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Secondo la quantita di residuo da rimuovere.

Mediamente:

Lavaggio manuale: 1h per 15mq

Lavaggio con monospazzola: 1h per 40mq

Lavaggio manuale

e Spugna melamminica o spugna magica (per
materiali lucidi)

e Spugna abrasiva verde o marrone (per materiali
strutturati)

e Panni in microfibra o spugne o stracci

e Secchio con acqua pulita

e Secchio per lavaggio spugne

Lavaggio con monospazzola

e Monospazzola

Aspiraliquidi

Panni in microfibra o spugne o stracci

Disco melamminico (per materiali lucidi)

Disco verde o marrone (per materiali strutturati)

Marchio gestito da

. Agitare e omogeneizzare il prodotto prima dell’uso
2. Versare il prodotto puro sul materiale e spanderlo

con pennello o spugna

. Su superfici verticali partire dal basso verso l'alto e

spandere "a velo" accompagnando con spugna
perché non sgoccioli

. Lasciare agire alcuni minuti e frizionare la

superficie con spugna abrasiva morbida bianca (su
superfici lucide)

. Risciacquare con acqua fino a quando la superficie

appare pulita

. Ripetere |'operazione se necessario

» Effettuare un test preventivo per determinare

diluizione e resistenza del materiale all’azione
acida del prodotto

L’intervento e da effettuare come pulizia di fine
cantiere, quando le fughe sono completamente.
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Schema Operativo Geql|

mq indurite
e Per non danneggiare le fughe, evitare tempi di
Risultato contatto prolungati
Consigli utili

Attenzione: la resa dei prodotti e indicativa.
Effettuare test preliminari per ottenere risultati precisi.
e Per la successiva pulizia e manutenzione
quotidiana usare BEL GRES
e Per la rimozione di macchie e sporco frequenti si
consiglia di consultare lo SCHEMA RIMOZIONE

MACCHIE
GEeQl| Marchio gestito da BEL CHIMICA srl
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https://www.geal-chim.it/scheda-prodotto_detergente_rigenerante__bel-gres__i_70.html
https://www.geal-chim.it/geal-risolve.php?p=1&m=1&s=4
https://www.geal-chim.it/geal-risolve.php?p=1&m=1&s=4

