Rimozione di muffe da pietre

Le muffe si formano prevalentemente in presenza di umidita, bassa temperatura e poca luminosita.

In interno sono frequenti nei pressi dei ponti termici, mentre in esterno nelle zone a nord piu ombreggiate.

La loro rimozione puo risultare parziale se non vengono utilizzati prodotti efficaci.

MUFFAUT e un pulitore specifico per la rimozione completa delle muffe: elimina radicalmente le muffe e le sue

spore ed evita la loro rapida ricrescita.

Ecco come utilizzarlo.
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Secondo la quantita di residuo da rimuovere.
Mediamente:
Lavaggio manuale: 1h per 5 mq

Lavaggio con monospazzola: 1h per 20 mq

Lavaggio manuale

* Spazzola nylon

* Spugne

* Secchio con acqua pulita
Lavaggio con monospazzola

* Monospazzola

* Aspiraliquidi

* Disco abrasivo verde o marrone

* Spazzola di nylon
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. Agitare prima dell’uso
2. Spruzzare il prodotto uniformemente sulla

superficie

. Lasciare agire da qualche minuto a 1-2 ore

secondo necessita

. Frizionare la superficie con spazzola di nylon o

monospazzola

. Sciacquare con acqua o con una soluzione a 1-2%

di LINDO SANIGEN (o CB90)

. Ripetere se necessario

e Non usare in combinazione con altri prodotti, in

particolare acidi: possono formarsi gas pericolosi

e Evitare la formazione di eccessi e scolature di

Of
ri


https://geal-chim.it/scheda-prodotto_detergente_igienizzante_brillantante__lindo-sanigen__i_7.html
https://geal-chim.it/scheda-prodotto_detergente_concentrato_neutro__cb90__i_8.html
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Attenzione: la resa dei prodotti e indicativa.

Effettuare test preliminari per ottenere risultati precisi.
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prodotto, in particolare su superfici verticali;
rimuovere eventualmente con un panno umido
Se necessario, rimuovere preventivamente per
spazzolatura o con idropulitrice residui organici
presenti in quantita rilevante o particolarmente
resistenti

In esterno, dopo la pulizia, applicare IDROBLOCK o
ICR17 come idrorepellenti di profondita, al fine di
ridurre drasticamente 1’assorbimento di acqua dei
materiali e contrastare al meglio la ricrescita di
muffe e muschi

¢ Per la successiva pulizia e manutenzione

quotidiana usare CB90
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https://geal-chim.it/scheda-prodotto_idrorepellente_antiumidit__idroblock__i_11.html
https://geal-chim.it/scheda-prodotto_idrorepellente_antiefflorescenze__icr17__i_10.html
https://geal-chim.it/scheda-prodotto_detergente_concentrato_neutro__cb90__i_8.html

