
Schema Operativo

Rimozione di annerimenti da graniglie e ricomposti
Se non adeguatamente manutenzionate, anche le pavimentazioni trattate possono nel tempo annerire: questo si
verifica soprattutto ai bordi delle stanze e in tutte le zone dove si formano accumuli ad esempio di cera
invecchiata che trattengono sporco e grasso.

In assenza di macchie assorbite è possibile ripristinare queste superfici con DETERJET.

Dopo aver pulito e uniformato la superficie, sarà necessario riapplicare almeno una mano di protettivo.

Ecco come utilizzare DETERJET.

Difficoltà

   Bassa

Durata

Mediamente:

Lavaggio manuale: 1h per 10mq

Lavaggio con monospazzola: 1h per 30mq

Accessori da utilizzare

Lavaggio manuale

Spugna abrasiva verde o marrone
Panni in microfibra o spugne o stracci
Secchio con acqua pulita
Secchio per lavaggio spugne

Lavaggio con monospazzola

Monospazzola
Aspiraliquidi
Panni in microfibra o spugne o stracci
Disco verde o marrone

Quanto prodotto ti serve

mq

Prodotti da utilizzare

DETERJET

Come procedere

Usare il prodotto diluito al 20% in acqua1.
Spandere sulla superficie e frizionare con tampone2.
abrasivo, o monospazzola munita di disco abrasivo
medio-duro
Asportare il residuo3.
Risciacquare con acqua pulita 4.

Avvertenze

Consigli utili

Sulle superfici trattate, dopo il lavaggio sgrassante
con DETERJET può essere necessario riapplicare
almeno una mano di protettivo: si consiglia di
consultare la sezione MANUTENZIONE .

https://geal-chim.it/scheda-prodotto_detergente_sgrassante__deterjet__i_22.html
https://www.geal-chim.it/geal-risolve.php?p=3&m=6


Schema Operativo
Risultato

Attenzione: la resa dei prodotti è indicativa.
Effettuare test preliminari per ottenere risultati precisi.


