
Schema Operativo

ATTENZIONE

Il trattamento deve sempre essere effettuato su superficie pulita. Scegli la pulizia adatta alla tua superficie.

Trattamento idrorepellente per cotto,terrecotte e mattoni
Il trattamento idrorepellente impedisce all’acqua di penetrare nel materiale ed è quindi efficacie per
contrastare la risalita di umidità e per evitare il degrado della superficie.

Il trattamento con IDROBLOCK mantiene la traspirabilità al vapore acqueo consentendo all’acqua di fuoriuscire
senza formare ristagni. Può essere effettuato anche su superficie uniformemente umida. Adatto in interno e in
esterno, anche per pretrattare la superficie prima della fugatura, può essere integrato con una protezione
antimacchia.

Ecco come procedere.

Difficoltà

   Bassa

Durata

Mediamente:

1h per 50-70 mq

Accessori da utilizzare

Pennello o vello spandicera o irroratore a bassa
pressione

Quanto prodotto ti serve

mq

Risultato

Attenzione: la resa dei prodotti è indicativa.
Effettuare test preliminari per ottenere risultati precisi.

Prodotti da utilizzare

IDROBLOCK

Come procedere

Applicare il prodotto puro in 1-2 mani, su superfici1.
pulite, asciutte o uniformemente umide con
pennello, vello spandicera o irroratore a bassa
pressione
Stendere in modo uniforme rimuovendo gli eccessi2.
Fare asciugare 4-6 h prima dell’applicazione della3.
seconda mano
Far asciugare 24 h prima dell’applicazione di4.
eventuali trattamenti successivi 

Avvertenze
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Evitare l’applicazione di IDROBLOCK su superfici
molto calde o molto fredde (sopra i 40°C o sotto i
5°C)
Non nebulizzare a pressione
Eseguire un test preliminare per stabilire il
dosaggio 

Consigli utili

Se utilizzato come pretrattamento prima della
fugatura, ripetere l’applicazione dopo la pulizia
post-posa con 13H3 o SERVICE ACIDO
Per la successiva protezione antimacchia
consultare la sezione TRATTAMENTO
In ambienti con elevata umidità di risalita è
preferibile utilizzare IPA16

https://www.geal-chim.it/scheda-prodotto_acido_forte_disincrostante__13h3__i_3.html
https://www.geal-chim.it/scheda-prodotto_acido_delicato_disincrostante__service-acido__i_4.html
https://www.geal-chim.it/geal-risolve.php?p=2&m=2
https://www.geal-chim.it/scheda-prodotto_idrorepellente_azione_profonda__ipa16-bicomponente__i_33.html

