
Schema Operativo

ATTENZIONE

Il trattamento deve sempre essere effettuato su superficie pulita. Scegli la pulizia adatta alla tua superficie.

Trattamento antimacchia per cemento in esterno
Per ridurre drasticamente l'aggancio di sporco e macchie su superfici in cemento e calcestruzzo poste
all'esterno, si consiglia l'applicazione di PRO CEM.

Conferisce leggera brillantezza satinata senza alterare significativamente il colore del materiale.

Ecco come effettuare il trattamento.

Difficoltà

   Bassa

Durata

Mediamente: 

1h per 50-70 mq

Accessori da utilizzare

Vello spandicera

Quanto prodotto ti serve

mq

Risultato

Attenzione: la resa dei prodotti è indicativa.
Effettuare test preliminari per ottenere risultati precisi.

Prodotti da utilizzare

PRO CEM

Come procedere

Applicare il prodotto puro su superficie pulita - con1.
SERVICE ACIDO per polvere o residui di cantiere
oppure SERVICE ALCALE per residui di oli e grassi,
seguito da neutralizzazione acida utilizzando una
soluzione di SERVICE ACIDO  diluito in acqua - e
asciutta o uniformemente umida, in una o due
mani in funzione dell'assorbimento del materiale 
Stendere uniformemente evitando colature o2.
eccessi 
Attendere la completa asciugatura prima3.
dell'applicazione della seconda mano 

Avvertenze

https://www.geal-chim.it/scheda-prodotto_acido_delicato_disincrostante__service-acido__i_4.html
https://www.geal-chim.it/scheda-prodotto_decerante_sgrassante_forte__service-alcale__i_6.html
https://www.geal-chim.it/scheda-prodotto_acido_delicato_disincrostante__service-acido__i_4.html


Schema Operativo
Consigli utili

Per la pulizia ordinaria si consiglia l’uso di CB90
diluito in acqua
Si consiglia di ripetere il trattamento
periodicamente, in funzione del tipo di materiale e
dell’usura.

https://www.geal-chim.it/scheda-prodotto_detergente_concentrato_neutro__cb90__i_8.html

