
Schema Operativo

Manutenzione rigenerante per vetro trattato
La manutenzione di superfici trattate con ANTIGOCCIA, si effettua con un lavaggio preliminare della superficie
in vetro e la successiva applicazione del prodotto stesso.

Difficoltà

   Bassa

Durata

Pochi minuti

Accessori da utilizzare

Spugna o panno morbido

Quanto prodotto ti serve

mq

Risultato

Attenzione: la resa dei prodotti è indicativa.
Effettuare test preliminari per ottenere risultati precisi.

Prodotti da utilizzare

ANTIGOCCIA

Come procedere

Pulire e asciugare la superficie. Se si tratta di box1.
doccia utilizzare DOCCIA CLEAN per eliminare i
residui di calcare e sapone
Aprire leggermente la valvola e spruzzare il2.
prodotto da 20-30 cm di distanza dalla superficie
pulita e asciutta
Distribuire in modo uniforme con panno in3.
microfibra
Lasciare asciugare e rimuovere gli eventuali4.
eccessi frizionando la superficie
Ripetere l’applicazione per ottenere un maggior5.
effetto idrorepellente 

Avvertenze

Non applicare su superfici troppo calde o troppo
fredde (sopra 40°C o sotto i 5°C) 

Consigli utili

Effettuare questa procedura ogni 2-3 mesi a
seconda dell’effetto idrorepellente desiderato.


